Presna a odolna jerabova vaha s robustni
skfini z hlinikove slitiny. Spolehliva a
uzivatelsky jednoducha. Siroké vyuziti, napf.
ve skladech, expedicich a kdekoliv v primyslu.

HLAVNIi PREDNOSTI

25 mm vysoky Cerveny vysoce svitivy LED displej
Bezpecna a odolna konstrukce

Robustni skfifi vahy z hlinikové slitiny

Zavésné oko z houZevnaté ocelolitiny

Snimac¢ zatiZzeni z jednoho kusu houZevnaté nastrojové oceli
Oto¢ny hak

Bezpecné pretizeni 250% nosnosti vahy

Poruseni vahy az pfi vice nez 400% nosnosti vahy
Pfesny a stabilni udaj i pfi kyvani bfemene
Indikace vybitého akumulatoru

Indikace stavu nabijeni

Provoz cca. 150 hodin na jedno nabiti

Vybaveno 230VAC dobije¢kou

Vyrobce téchto vah vyrabi vahy jiz vice nez 60 let

o Volitelné rozliseni 1500, 3000 a 6000 dilk
o Pfepinani netto/brutto, kg/lb
o Automatické nulovani a tarovani v piném rozsahu

VOLITELNE - PRI OBJEDNANI

o Infraervené 4-tlacitkové dalkové ovladani

o Akumulator s vy3si kapacitou

o Druhy vyménny akumulator (napf. pro nepfetrzity provoz)
o Ochranny §tit proti sadlavému teplu
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- poskozeni pfi pretizeni.
TABULKA ROZMERU
del vazivost A B C D E F G hmontost
mode [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
HB-03-1,5 1500 265 185 570 75 90 25x30 26 13,4
HB-03-2 2000 265 185 570 75 90 25x30 26 13,4

TABULKA MODELU

del vazivost standardni dilek
mode [kg] [kgd]
HB-03-1,5 1500 0,5

HB-03-2 2000 1,0



