
PT5000 - SMYKOVÝ TENZOMETRICKÝ SNÍMAÈ

APLIKACE
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Váhy pro sila, násypky, zásobníky
Váhy dopravníkù
Plošinové váhy
Mìøení tlakových i tahových sil
Testovací zaøízení
Nízkoprofilové váhy

PT5000 je smykový (ohybový) tenzometrický
snímaè síly, zhotovený z nástrojové oceli.
Široká škála vyu�itelnosti, standardní rozmìry.
Precizní provedení.

TECHNICKÉ PARAMETRY
100 % jm. nosnosti

Odpor na výstupu 352 Ù ± 3 Ù

> 5000 MÙ pøi 100 V DCIzolaèní odpor

Napájecí napìtí (doporuèené) 5 .. 15 V AC/DC

18 V AC/DCNapájecí napìtí (maximální)

nástrojová ocelMateriál snímaèe

Mezní zatí�ení (porušení)

150 % jm. nosnosti

415 Ù ± 15 ÙOdpor na vstupu

Provozní zatì�ování

Bezpeèné pøetí�ení

300 % jm. nosnosti

Rozsah jmenovitých nosností 250 .. 5000 kg

3 mV/V ±0,1 %Jmenovitý výstupní signál

Chyba linearity < 0,017 % v cel m rozsahué

< 0,010 % v cel m rozsahuéChyba opakovatelnosti

Creep chyba (teèení) za 30 min < 0,023 % v cel m rozsahué

Vliv teploty na zesílení / 10 °C < 0,010 % v cel m rozsahué

< 0,015 % z nosnostiVliv teploty na nulu / 10 °C

Rozsah kompenzovaných teplot

-18 .. 65 °C

-50 .. 85 °C

Rozsah pracovních teplot

Rozsah skladovacích teplot

-10 .. 40 °C

TABULKA ROZMÌRÙ

model

PT5000 - 500 kg

PT5000 - 1000 kg

PT5000 - 2000 kg

PT5000 - 2500 kg

PT5000 - 5000 kg
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Škála nosností od 250 kg do 5 000 kg
Pøíznivá cena
Kompaktní provedení
Standardní rozmìry - zamìnitelný
Citlivost 3 mV/V
Snadná montá�
Odolné provedení

Klasifikace krytí IP67

hmotnost
[kg]

< 0,020 % v cel m rozsahuéHystereze

< 1,000 % z nosnostiVyvá�ení nuly

100 % jm. nosnostiBezpeèné boèní zatí�ení

nosnost
[kg]

500

1 000

2 000

2 500

5 000

ÖP
[mm]

20,5 2,9

Kombinovaná chyba < 0,023 % v cel m rozsahué

poniklovánoOchrana proti korozi

BAREVNÉ ZNAÈENÍ VODIÈÙzávit H2x GÖ

H
[mm]

M18

L
[mm]

57,2

76,2

K
[mm]

19,0

F
[mm]

32,0

38,1

E
[mm]

32,0

38,1

D
[mm]

171,5

C
[mm]

76,2

95,3

B
[mm]

25,4

38,1

A
[mm]

19,0

ÖG
[mm]

13,5

20,5

13,5 1,8M12 16,0130,016,0

13,5 1,8M12 16,032,032,0130,076,225,416,0 13,5 57,2

16,032,032,0130,076,225,416,0 13,5 1,8M12 57,213,5

20,5 2,9M18 76,219,038,138,1171,595,338,119,0 20,5

6 m délka, 5 mm, stínìný,
4x0,24 mm , 24 AWG,  PUR  pláš�

Ö4,
2Typ kabelu

Napájení e+ èervená
Napájení e-
Signál s+ zelená
Signál s- bílá

èerná

PT5000 - 250 kg 250 57,232,032,076,225,4 13,5 13,5 0,8M12 16,0130,016,0


