PTASP6-N - JEDNOBODOVY TENZOMETRICKY SNIiMAC
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TABULKA ROZMERU

PTASP6-N je tenzometricky jednobodovy
snimac sily, tzv. singlepoint. Je uréeny pro
zhotoveni jednoduchych plosinovych a
stolnich vah az do rozméru 400 x 400 mm.
Vyroben z hlinikové slitiny.

o Mensi ploSinové a stolni vahy
o Vahy dopravniki
e Véazniramy

PREDNOSTI

Skala nosnosti od 3 kg do 100 kg

Kompaktni provedeni, malé rozméry

Pouzitelny az do rozmért plosiny 400 x 400 mm
Citlivost 2 mV/V

Snadna montaz

Zaménny s typem P2000

Robustni konstrukce

Ochrana pred korozi eloxaci

Elektrické kryti IP65

BAREVNE ZNACENI vODIC

Napéjeni
Napéjeni
Signal
Signal
Detekce
Detekce

—— nosnost maximalni rozméry plosiny hmotnost
[kgl [mm] [kal
PTASP6-N - 3 kg 3 400 x 400 0,35
PTASP6-N - 5 kg 5 400 x 400 0,35
PTASP6-N - 7 kg 7 400 x 400 0,35
PTASP6-N - 10 kg 10 400 x 400 0,35
PTASP6-N - 15 kg 15 400 x 400 0,35
PTASP6-N - 20 kg 20 400 x 400 0,35
PTASP6-N - 30 kg 30 400 x 400 0,35
PTASP6-N - 50 kg 50 400 x 400 0,40
PTASP6-N - 75 kg 75 400 x 400 0,40
PTASP6-N - 100 kg 100 400 x 400 0,40
TECHNICKE PARAMETRY
Rozsah jmenovitych nosnosti 3 .. 100 kg Provozni zaté&Zovani 100 % jm. nosnosti

Jmenovity vystupni signal
Chyba linearity

Chyba opakovatelnosti
Kombinovana chyba

Chyba mimostiredného zatizeni
Creep chyba (te¢eni) za 30 min
Vyvazeni nuly

Vliv teploty na zesileni/ 10 °C
Vliv teploty na nulu / 10 °C
Rozsah pracovnich teplot
Rozsah skladovacich teplot
Rozsah kompenzovanych teplot

2 mV/V £ 2 mV/V

< 0,017 % v celém rozsahu
< 0,010 % v celém rozsahu
< 0,020 % v celém rozsahu
< 0,020 % v celém rozsahu
< 0,020 % v celém rozsahu
< 2,000 % z nosnosti

< 0,014 % v celém rozsahu
< 0,017 % z nosnosti
-35..65°C

-50 .. 85°C

-10 .. 40 °C

150 % jm. nosnosti
300 % jm. nosnosti
409 0+6 Q

3500Q+6 Q

> 5000 MQ pii 50 V DC
5 .12V AC/DC

Bezpecné pretizeni

Mezni zatizeni (poruseni)
Odpor na vstupu

Odpor na vystupu

Izolaéni odpor

Napajeci napéti (doporucené)

Napajeci napéti (maximalni) 18 V AC/DC

Typ kabelu g\e/icmrgl,éztflnény, 6 vodicovy
Délka kabelu 3,0m

Material snimace hlinikova slitina
Povrchova uprava eloxovano
Klasifikace kryti IP65



